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På vej til LTDH

Hovedmotivationenog målet er at præsentereforskelligemuligeveje
til lavtemperatur (4. gen)fjernvarmeimplementeringer.

Her koncentrerer vi os om spørgsmålet om mulig LTDH
implementeringi en eksisterendebydel (efter bygningsrenovering)og
i hele byer.

Motivation og mål 
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Hvad er 4. generations fjernvarme (DH)?
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1. GenDH - dampbaseret system, der drives af kul; først introduceret i USA i 1880'erne; blev også populær i

nogle EU-lande.

2. GenDH (1930ɀ1970) vandforsyningstemperaturover100°Cog kul somhovedenergikilde.

3. Gen DH (mest populærnu) lavere forsyningstemperatur(80 ɀ100 °C); anvendekul, biomasseog affald som
primæreenergikilder.

4. GenDH bankerpådøren(medpilotanlægi Danmark, England,Norge,Belgien, FinlandogTyskland).

forsyningstemperaturenunder70°C(LTDH)muliggørlaverevarmetab,

integrationaf vedvarendevarme(sol,geotermiskenergi,affald og biomassekilder),

kompatibilitet medkølenetværkog intelligenteenergisystemer.

5. Gen DH bliver diskuteret; integrerer opvarmning og køling, muliggør respons på efterspørgselssidenog
tilhørende termisk energilagringog bredere integration af affalds-/overskudsvarmekilder. (f.eks. EctogridΊE.ON
SverigeAB).



Fra 1 generation (over 100 °C) til 4 generation (under 60 °C) fjernvarme

Lavtemperatursfjernvarme (4G LT DH)

Kilde: P.K. Olsen et al. [1.1]



Køreplan for lavtemperaturs DH

e) Lav temperatur spild varmekilde til varmepumpe

heat T = 20°C

Heat pump

source
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IMPLEMENTERING I RENOVEREDEBYGNINGER

Energieffektiv renovering af bygninger og implementering af LTDH, Albertslund (DK)

Omdannelse af en skole til et passivhus, Max-Steenbeck-Gymnasium (GER)

Omfattendetermomoderniseringog implementeringaf LT-varmesystem, *ÁÂÌÏď(PL)

IMPLEMENTERING I IKKE-RENOVEREDEBYGNINGER

Pilot LTDH system i eksisterendeparcelhuse, Sønderby(Høje-Taastrup, DK)

IMPLEMENTERING I HELE BYER

Sådan ændres det eksisterende fjernvarmenet til LTDH-netværk ɀgennemførelse af pilotprojekt i 

lÏÍŀÁ(PL)

Indhold
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

Test af LTDH i renoverede bygninger
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Albertslund, Danmark
Energieffektiv renovering af bygninger og gennemførelse af LTDH
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Emne
Energieffektiv renovering
Implementering LTDH

Byggeår 2015

Projektleder Albertslund Kommune
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Projektprofil

Albertslund



Projektets baggrund

Albertslund er kendt somet living-lab (brugerdefineret 
forskningskoncept) for nye øko-løsninger, herunder energi og 
økonomibesparende varmesystem.

Varme leveres fra 4 kilder til Københavns fjernvarmesystem (i 
Albertslunds netværksområde er der kun én spidsbelastningskedler 
på få hundrede kW strøm og intet kraftvarmesystem). 

I hovedstadsområdet i København findes: 
affaldsforbrændingskedel og kraftvarmeværk (393 MW), 
kraftvarmeværk med flere brændstoffer (2651 MW, varmeeffekt fra 
biomasse på ca. 1500 MW), reservekedel; termisk lagerkapacitet er 
3000 MWh uden oplagring i Høje Taastrup.

Mål:

I 2025 vil al varme og energi blive produceret uden CO2-udledning ɀ
ved at indføre 4. generation af DH og bedre udnyttelse af lokale 
energikilder (vindmølleparker og varmepumper).
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Albertslund, Danmark

Figur 1: Varmekilders placering i hovedstadsområdet.
Kilde: Albertslund Kommune, Boligafdelingen, Danmark



Pilotprojekt

finder sted i en del af Albertslund: 
gammelt og fattigt boligkvarter 

560 huse, bygget fra 60'erne til 70'erne

færdig i 2015

største LTDH-system i Danmark
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Albertslund, Danmark

pilot project 

Figur 2: Projektets placering i Albertslund.
Kilde: Albertslund Kommune, Boligafdelingen, Danmark



Pilotprojekt: Fremgangsmåde

omfattende renovering, som omfattede: tag, 
væg og kælder isolering, materialer med en 
ÆÁËÔÏÒ Ðâ ʇ Ђ ΦȟΦΨΦ 7 Ⱦ ɉÍ ɕ +Ɋ ÂÌÅÖ ÂÒÕÇÔȢ

gulvvarmesystemmed ekstrany radiator (to 
eller tre lag LT radiatorer) med blæsere.

forsyningstemperatureni LTDH-bysystemeter 
57 °C, dvs. ved indløbet til varmeveksleren i 
hvert hus.
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Albertslund, Danmark

Figur 3: Installation af radiator og stueetage.
Kilde: Albertslund Kommune, Boligafdelingen, Danmark



Pilotprojekt: Resultater

forskønnet udseende af kvartalet gennem 
renovering.

varmeforbrug og omkostninger er faldet med 
50%.

fattige borgere kan dække 
renoveringsomkostningerne ved at spare på 
energiregningen.
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Albertslund, Danmark

Figur 4: Bygningsfacade før og efter renovering.
Kilde: Albertslund Kommune, Boligafdelingen, Danmark


