
Energiavarustussüsteemid 
Läänemere piirkonnas



Ülevaade LowTEMP täiendkoolituse kursuse teemadest
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Siin ettekandes:

lühike ülevaadet kaugkütte (DH) hetkeseisust Läänemere 
piirkonnas. 

põhineb LowTEMP projekti partnerite tehtud järeldustel 
perioodil (oktoober 2017- märts 2021). 

Järelduste põhjal otsustatakse, millist madalatemperatuurset
kaugkütet tutvustatakse.

Eellugu ja motivatsioon
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Sina oled siin.

Madalatemperatuurme
kaugküte

Joonis 1: Tee madalatemperatuurse kaugkütteni. 
Allikas: Thermopolis/Lea Hämäläinen



Kaugküte Läänemere piirkonnas

Kaugkütteettevõtete omandivormid

Kaugküttesüsteemid

Kaugkütte energiaallikad

Kaugkütte jaotus

Madalatemperatuurse kaugkütte potentsiaal

Madalatemperatuurse kaugkütte takistused

Kokkuvõte

Sisukord

4



Kaugküte on üks levinumaid küttesüsteeme Läänemere piirkonnas.

Kaugküte konkureerib individuaalsete küttesüsteemidega nagu 
lokaalkütte katlad (õli, tahkeküte või gaas) ja soojuspumbad.

Kaugkütet peetakse tõhusaks küttesüsteemiks, eriti kui soojuse 
tarnekaugus on väike ja tarnitav võimsus torustiku pikkuse kohta on 
suur.

››› Linnad kus on kaugküte levinud.

Kaugküte Läänemere piirkonnas
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Kaugküte Läänemere piirkonnas

Kaugkütet kasutatakse tavaliselt nii ruumide kütmiseks kui ka sooja 
tarbevee valmistamiseks.

Läänemere maades enim levinud kaugküttesüsteem on kaudne süsteem, kus 
kliendid on kaugküttevõrguga ühendatud läbi soojusvaheti. See tähendab, et 
kaugkütte soojuskandja ei ringle lõpptarbija süsteemis, näiteks hoone 
küttesüsteemis.

Joonis 2: Kliendi ühenduskoht (soojusvaheti) kaugkütte jaotusvõrguga. Allikas: Thermopolis



Kaugkütet tarbivad kodanikud Läänemere piirkonna riikides
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Võrreldes erinevaid kaugkütteettevõtete omandivorme Läänemere piirkonnas leiab palju 
sarnasusi.

Tihti on kaugkütteettevõtted omavalitsuste omandis. 

Teised olemasolevad ja levinud kaugkütteettevõtete omandivormid:

• suured rahvusvahelised kontsernid, 

• suured riiklikud energiaettevõtted, 

• ühistud, 

• teised avalikud või eraettevõtted.

Mõnes projekti LowTEMP partnerriigis on omavalitsustel võimalus mõjutada hooneid kaugküttevõrguga 
liituma.

Kaugkütteettevõtete omandivormid
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Kõige levinumad kaugkütteettevõtete omandivormid

Riik Kõige levinum omandivorm

Taani Omavalitsusettevõtted ja ühistud

Eesti Era- ja omavalitsusettevõtted

Soome Omavalitsus- ja eraettevõtted

Saksamaa Omavalitsus- ja eraettevõtted

Läti Omavalitsusettevõtted

Leedu Omavalitsusettevõtted

Poola Riiklikud, rahvusvahelised ja omavalitsusettevõtted

Karjala Vabariik (Venemaa) Piirkondlikud ettevõtted

Rootsi Omavalitsus- ja rahvusvahelised ettevõtted
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Kaugküttesoojuse tootmine ja salvestamine Läänemere 
piirkonnas
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Kaugküttesoojuse tootmine

baaskoormuse, osakoormuse ja reserv-/tipukatlamajades.

soojuse ja elektri koostootmisjaamades (SEK) linnapiirkondades 
või hõredamalt asutatud aladel kaugküttekatlamajades.

Kaugküttesoojuse salvestamine

Lühiajalised soojussalvestid on kasutusel juhtumi põhiselt. 

Hooajalisis pikaajalisis soojussalvesteid on Läänemere piirkonnas üsna 

vähe.
Joonis 3: Kaugküttekatlamaja hõredalt asutatud alal. 
Allikas: Thermopolis
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Kaugkütte energiaallikad Läänemere piirkonnas

Peamiselt on kaugkütte energiaallikad kas 
fossiilsed või taastuvad, mis jagunevad 
peamiselt kolme kategooriasse:

• tahked kütused, 

• vedelad kütused, 

• gaasilised kütused. 

12

Joonis 4: Hakkepuit. Allikas: Thermopolis



Näited kütuse kategooriatest kaugküttesoojuse tootmiseks 
Läänemere piirkonnas

Tahked kütused

kivisüsi
turvas
puitkütused
olmejäätmed

must kivisüsi, pruunsüsi
freesturvas, mätasturvas
pellet, hakkpuit, koor
taaskasutatud materjalist kütus

Vedelad kütused
vedelad tööstusjäätmed
reoveesete
õli raske kütteõli, kerge kütteõli

Gaasilised kütused
maagaas
veeldatud naftagaas
biogaas

Heitsoojus

tööstuslik protsess (kõrge temperatuur)
tööstuslik protsess (madal temperatuur)
linnaheitsoojus
soojuse ja elektri koostootmine

kolle, ahi, katel
jahutusvesi
reovee soojustagastus
suitsugaaside taaskasutamine
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Kütused riigiti kaugküttesoojuse tootmiseks Läänemere 
piirkonnas

Country Kõige levinum kütus

Taani biomass (umbes 50 %) , maagaas (25%)

Eesti maagaas (57%), kivisüsi (31%)

Soome
biokütused [sh hakkepuit (18 %), saetööstuse hake (10 %) ja teised biomassid (6 %)] (34 %) , kivisüsi
(24 %),  

Saksamaa
maagaas (43 % koostootmisel), maagaas (70% katlamajades), kivisüsi (40 % koostootmisel) ja
kivisüsi (4 % katlamajades)

Läti maagaas (64 %), puitkütused (31 %)

Leedu biokütused & olmejäätmed (64 %), puitkütused (31 %)

Poola kivisüsi (73 %)

Karjala Vabariik (Venemaa) õli (39 %), maagaas (38 %)

Rootsi
Bioenergia (40 %), taaskasutatud energia [sh heitsoojus, jäätmete põletamine ja soojustagastus] 
(43 %) 
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Allikas: LowTEMP (2019) Report on current energy supply framework 
conditions for LTDH in partner municipalities and regions. 



Peale üldtuntud kütuste on kaugküttesoojuse tootmiseks kasutatav ka üleliigne soojus, näiteks 
heitsoojus tööstusest ja linnaruumist, mis on muutunud hiljuti potentsiaalseks alternatiiviks 
kaugküttesoojuse tootmisel.  

Laialdane heitsoojuse kasutamine on alles algusjärgus.

• Taanit, Soomet (8% kaugküttesoojusest saadakse soojustagastuse kaudu ja soojuspumpadega) 
ja Rootsit (43% soojustagastus sh heitsoojus, jäätmete põletamine ja suitsugaaside 
kondenseerimine) peetakse heitsoojuse kasutamise eestvedajateks näiteks kasutades 
suitsugaaside kondenseerumist.

• Koostootmisjaamade keskkonnamõju väheneb suitsugaaside kondenseerimise kasutamisel.

Heitsoojus, soojustagastus ja soojuspumbad kaugkütte soojuse 
tootmisel Läänemere piirkonnas
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Läänemere piirkonnas toodetakse hetkel kaugküttesoojust suuresti fossiilkütustest. 

• Eriti on fossiilkütustest sõltuvad suured linnad.

Läänemere piirkonnas kasutatakse laialdaselt maagaasi ja kivisütt.

• Lisaks on turvas kasutusel kindlatel turgudel. 

Mõned riigid on edukalt muutnud oma kaugkütte energiaallikad biomassi põhisteks.

Kokkuvõte energiaallikatest, mida kasutatakse 
kaugküttesoojuse tootmiseks Läänemere piirkonnas
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Praegu on Läänemere piirkonnas kaugküttevõrgud rajatud tavaliste torustike 
süsteemidena.

• Kaugküttesoojus edastatakse sooja veega.

• Edastamine auruga on pigem juhuslik, kui seda üldse esineb.

• Soojuse edastamiseks on kõige sagedamini kasutusel eelsoojustatud terastorud 
(tehases valminud).

Kaugkütte jaotus Läänemere piirkonnas
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• Tavaline kaugkütte pealevoolu vee temperatuur on 
vahemikus 70°C kuni 115°C.

• Tavaline kaugkütte tagasivoolu vee temperatuur on 
vahemikus 45°C kuni 65°C.

• Madalamad temperatuurid vastavad suveoludele, 
kõrgemad on seotud talveoludega.

• Läänemere riikides on erinevad nõuded soojuskandja 
temperatuurile kaugküttevõrgus (nt bakterite ja 
põletuse vältimiseks).

Temperatuur kaugküttevõrgus
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Joonis 5: Näide kaugküttevõrgus edastatava 
soojuskandja temperatuurist ja selle sõltuvusest 
välitemperatuurist. Y= soojuskandja temperatuur ja X= 
välisõhutemperatuur. Allikas: Thermopolis



Läänemere piirkonnas on kaugküttevõrkudes väga erinevad soojuskaod

• Uuemates kaugkütte jaotustorustikes on soojuskadu 5-15 % vahel.

• Vanemates jaotustorustikes võib soojuskadu olla kuni 30 % ja enam.

Vanemate torude asendamine uute paremini soojustatud torudega toimub näiteks 
Karjala Vabariigis (Venemaa).

Pealevoolu vee temperatuuri optimeerimine vastavalt ilmaprognoosile on veel üks uus 
moodus soojuskao vähendamiseks.

Soojuskaod on väiksemad tiheasustusega piirkondades (linnad) ja suuremad 
hajaasustusega piirkondades.

Soojuskadu kaugküttevõrgus
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Madalatemperatuurse kaugkütte potentsiaal Läänemere 
piirkonnas

Kaugküttel on hästi väljaarenenud positsioon 
Läänemere piirkonnas

Suur osas kaugkütteettevõtetest on 
omavalitsuse omandis 

Madalatemperatuurne kaugküte sobib 
energiatõhusatele hoonetele

Madalatemperatuurse heitsoojuse 
kasutamine

Võimalus vähendada soojuskadusid 
jaotustorustikus

Vähendada sõltuvust fossiilkütustest

Vähendada kaugküttesoojuse tootmist 
kütuste põletamise teel
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TUGEVUSED VÕIMALUSED



Madalatemperatuurse kaugkütte takistused Läänemere 
piirkonnas

Suured investeerimiskulud nii tarbija kui ka 
tootja poolel 

Hoonefondi mitmekesisus

Hooajaline soojuse nõudlus

Heitsoojuse määratlemata hinnamudel 

Tarbija poolne suhtumine 
madalatemperatuursesse kaugküttesse

Rahastuse puudus

Poliitilised otsused

Heitsoojuseallika ootamatu sulgemine 
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NÕRKUSED OHUD



Kaugküttel on hästi väljaarenenud positsioon Läänemere piirkonnas ja seda eriti linnades, kus see 
on kõige populaarsem küttesüsteem.

Kaugküttesoojuse tootmine Läänemere piirkonnas on endiselt suuresti fossiilkütustel põhinev, 
kuigi taastuvate energiaallikate osakaal on viimasel ajal mitmes riigis suurenenud.

Heitsoojuse (nt tööstusprotsesside heitsoojuse) kasutamine on Läänemere piirkonnas tugevalt 
esile kerkinud. 

Läänemere piirkonnas on olemas soojuse salvestamise meetodid, kuid praegused soojussalvestid 
on tavalised lühiajalised salvestid. 

Kokkuvõte
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Contact

Thermopolis Oy

Lassilantie 12
62100 Lapua
Finnland

E-mail: info@thermopolis.fi
Tel: +358 444 384 200
www.thermopolis.fi
www.lowtemp.eu

Sauli Jäntti
Project Manager
Author:  Pauli Sneck

http://www.thermopolis.fi/
http://www.lowtemp.eu/

